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Opis

Gama porcelanicznych mikrocementéw jednosktadnikowych ASDecorative
przeznaczona jest do wykonywania wysokiej jakosci powierzchni dekoracyjnych i
funkcjonalnych wewnatrz i na zewnatrz budynkdéw. Odpowiedni dobdr i
kombinacja potaczenia poszczegdéinych sktadnikéw systemu ASDecorative
pozwala na wykonanie powierzchni mikrocementu w bardzo szerokim zakresie
zastosowan, optymalnie dopasowanym do potrzeb danej aplikacji, oczekiwanego
efektu koricowego oraz sposobu uzytkowania.

Zakres zastosowan

Mikrocement ASDecorative BASE jest podstawowym mikrocementem w
systemie. Najczesciej stosowany jako warstwa podktadowa przed aplikacjg
warstw wykoriczeniowych z pozostatych mikrocementéw ASDecorative
MEDIUM , FINO lub RUSTIC. W pewnych przypadkach tam gdzie nie wymagana
jest bardzo wysoka gtadko$¢ powierzchni a pozadana wyzsza odpornosc,
mikrocement BASE moze by¢ uzyty w 2 warstwach jako warstwa koricowa bez
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Opis i przeznaczenie produktu:

koniecznosci zastosowania dodatkowych warstw wykoriczeniowych.

Nie wymaga szlifowania pomiedzy warstwami.

Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

Wyglad Biaty proszek
Gesto$¢ pozorna Na proszek 1.300 kg/m’>
Czas schniecia +/- 7 godzin

Czas otwarty +/- 2 godziny
Maksymalny rozmiar kruszywa 0,3 mm
Wytrzymatos¢ mechaniczna (EN 1015-11):

Wytrzymato$é po 28 dniach >55 N/mm?
Plastycznos¢ 28 dni >10 N/mm?/system
Przyczepnos¢ do betonu po 28 dniach 1,6 N/mm’
Maksymalna grubos¢ jednej warstwy: 0,4-0,6 mm
Odpornosé na ogien (EN 13501-1): Al.

Podtoze

ASDecorative BASE mozna aplikowac na wiekszos$¢ podtozy, np.: tynki,

suche i nosne, wolne od zanieczyszczen, kurzu, ttuszczéw oraz innych
Srodkéw utrudniajacych przyczepnosé. Przy uzyciu jako warstwa
podktadowa czesto stosuje sie bez dodatku pigmentu. Przed aplikacja
bezposrednio na surowe podtoze, nalezy naprawi¢ ewentualne ubytki i
pekniecia a nastepnie je zagruntowac przy uzyciu preparatu
gruntujacego ASDecorative PRIMER C zgodnie z karta techniczng
produktu.

Jakos$¢ podtoza ma duze znaczenie i wptyw na wytrzymatosc catej
aplikacji. Niskiej jakosci podtoza podtég moga wymagac¢ wzmocnienia
przez nasaczenie ich zywicg epoksydowa z zasypem kwarcowym.
Nalezy pamietaé o tym ze pekniecia wystepujace w wadliwym
podtozu moga z czasem przenies¢ sie na dekoracyjng powierzchnie
wykonang w systemie zapraw ASDecorative , dlatego wszelkie
widoczne pekniecia nalezy najpierw naprawic przy uzyciu
odpowiednich do tego celu materiatéw. Jesli istnieje podejrzenie
ryzyka wystapienia peknie¢ podtoza zaleca sie wykonanie elastycznej,
kompensujacej drobne ruchy podtoza, warstwy z wtopiong w nig
siatka z zaprawy ASDecorative ELASTIC+ RESINA.

Zastosowanie ASDecorative ELASTIC minimalizuje ryzyko wystapienia
peknied jednak przy intensywnie pracujacych i pekajacych podtozach
nie gwarantuje catkowitego ich wyeliminowania.

Aplikacja pierwszej warstwy

ASDecorative® BASE TECHNICAL DATA SHEET / KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Doskonale sprawdza sie na powierzchniach scian, podtég, schodéw i mebli.

betony, suche tynki, ptyty meblowe, konglomeraty, itp. Podtoze musi by¢

przyktadowa struktura ASDecorative BASE

Wiasciwosci techniczne:

Dostepne opakowania i wydajnos¢

Wydajnoéé na 1 warstwe: od 600 g do 750g / 1m?

( zuzycie moze roznic sie w zaleznosci od rodzaju podfoza oraz techniki aplikacji )
Wiaderko 20kg — do 30 m” jednej warstwy

Wiaderko 10kg — do 15 m” jednej warstwy

Wiaderko 5kg—do 7 m? jednej warstwy

Zalecana ilo$¢ warstw: 2

Data przydatnosci do uzycia w oryginalnie zamknietym opakowaniu znajduje
sie na etykiecie.

Aplikowa¢ w temperaturach otoczenia i podtoza od +5°C do +30°C
Warunki aplikacji moga mie¢ wptyw na cza schniecia i ostateczny efekt.

Aplikacja :

Podstawowe narzedzia

- mieszadto wolnoobrotowe

- wiadro plastikowe

- waga

- paca i kielnia ze stali nierdzewnej

- szlifierka oscylacyjno mimosrodowa
- papier Scierny

Przygotowanie produktu

Do przygotowanej wczesniej wody lub cieczy zarobowej sktadajacej sie z
wody i pigmentu dosypujemy zwazong wczesniej porcje mikrocementu
ASDecorative BASE, jednoczesnie mieszajgc wolnoobrotowym mieszadtem
mechanicznym az do uzyskania jednorodnej konsystencji. Mieszanke
odstawiamy na 2 minuty i ponownie doktadnie mieszamy.

Proporcje mieszanki:
Ciecz zarobowa od 220 - 260 ml na 1 kg mikrocementu BASE

najczesciej stosowana proporcja
Czysta woda 250ml lub 200ml wody + 50ml pigmentu na 1 kg BASE

(Odcien koloru mozna dowolnie rozjasnia¢ zmniejszajqc ilos¢ dozowanego
pigmentu lub przyciemnic nie przekraczajqc podwdjnej dawki podstawowej
pigmentu, zmniejszajqc ilos¢ pigmentu nalezy zastgpic go takq samgq ilosciq wody)

Przygotowang zaprawe ASDecorative BASE nanosimy na wczesniej, odpowiednio przygotowane podfoze przy pomocy wysokiej jakosci packi ze stali

nierdzewnej. Jakos¢ packi, jej twardosé, sktad stopu stali z jakiej jest wykonana moze mie¢ wptywy na efekt koricowy.

Optymalny sposéb naktadania warstwy uzyskuje sie trzymajac packe pod katem okoto 45° w stosunku do podtoza zostawiajgc na podtozu mozliwie
najcienszg rownomierng warstwe na jaka pozwala grubos¢ kruszywa zawartego w zaprawie.

Naktadanie zbyt ptasko trzymang packa moze powodowacé nieréwnomierna grubos¢ naktadanej warstwy oraz zwiekszy zuzycie materiatu a wykonana

powierzchnia nie bedzie idealnie réwna.
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Aplikacja drugiej warstwy

Najczesciej zaleca sie natozenie 2 warstw. Prawidtowo wykonana wczedniejsza warstwa umozliwia natozenie kolejnej warstwy bez koniecznosci
wykonywania miedzy szlifu, na jeszcze lekko wilgotng poprzednig warstwe, co znacznie skraca caty proces aplikacji a zarazem obniza jej koszt i zuzycie
materiatu. W razie potrzeby przy pomocy pacy lub szpachli oczyszczamy powierzchnie usuwajac z niej ewentualne strupki lub nieréwnosci. Aplikacje
drugiej warstwy mozemy wykonac na catkowicie wyschnieta juz warstwe poprzednig co pozwoli wykonaé powierzchnie strukturalna, lub na catkowicie
wilgotng aby uzyskac wiekszy stopien gtadkosci przy okazji znacznie zmniejszajac zuzycie materiatu na drugg warstwe.

Naktadanie na zbyt mokra i Swiezg warstwe poprzednig moze skutkowac jej uszkodzeniem i zrywaniem, dlatego nalezy wtasciwie oceni¢ moment
schniecia wczesniejszej warstwy np. poprzez wykonanie préby na niewielkim fragmencie.

Szlifowanie

Jesli nie planujemy naktadania kolejnych warstw na drugq warstwe BASE to po catkowitym wyschnieciu ostatniej warstwy, mozemy szlifowac jg za
pomocy podtaczonej do odkurzacza, szlifierki .

W zaleznosci od potrzeb i oczekiwanego efektu ostatnig warstwe produktu mozemy przeszlifowac przy pomocy szlifierki oscylacyjno mimosrodowej
dobierajac odpowiedniej gradacji papier scierny. Najczesciej uzywamy papieréw sciernych o gradacji 80, 100, 120, 150, 180.

Na wyglad i ostateczna strukture powierzchni ma wptyw technika szlifowania, sita docisku, ilo$¢ obrotéw urzadzenia, gradacja oraz rodzaj i jako$¢ papieru
Sciernego a takze czestotliwos¢ jego zmiany itp. (inny efekt szlifowania daje papier nowy i ostry a inny tepy i zuzyty)

Zabezpieczenie powierzchni

W zaleznosci od rodzaju i sposobu uzytkowania wykonanej aplikacji nalezy jg zabezpieczy¢ w odpowiedni, adekwatny sposéb przy uzyciu wybranych
powtok zamykajacych ASDecorative. Dla réznego typu powierzchni uzytkowych stawiane sg rézne wymagania i dlatego stosuje sie tez rozne sposoby ich
zabezpieczenia.

| tak podstawowe zabezpieczenie dla $cian pomieszczen suchych to : 1-2 warstwy ASDecorative IMPREGNAT.

Posadzki i schody wewnetrzne to najczesciej: 1-2 warstwy ASDecorative IMPREGNAT i 2 warstwy ASDecorative SEALER AQUA .

Pomieszczenia mokre i tazienki to najczesciej : 2 ASDecorative IMPREGNAT i 3-5 warstwy ASDecorative SEALER AQUA.

Kazda powtoka zamykajgca w inny sposéb wptywa na ostateczny wyglad catej aplikacji.

W pomieszczeniach suchych nie narazonych na dziatanie wilgoci i wody oraz innych szkodliwych dla powierzchni czynnikéw, wykonang powierzchnie po
jej odkurzeniu i doktadnym oczyszczeniu przy pomocy miekkiej szmatki, mozna pozostawic¢ bez dodatkowych powtok ochronnych.

Za wtasciwe funkcjonowanie danej powierzchni w duzym stopniu odpowiada sposéb jej zabezpieczenia z uwzglednieniem planowanego sposobu
uzytkowania i narazania na czynniki zewnetrzne, struktury mikrocementu, oczekiwanego stopnia ochrony i szczelnosci itp.

W przypadku watpliwosci nalezy wykonad aplikacje prébng w celu oceny efektu koricowego oraz wprowadzeni ewentualnych korekt.

Uzytkowanie powierzchni

Réznego typu powierzchnie uzytkowe z mikrocemetu narazone sg na réznorodne czynniki zewnetrzne i dlatego kazda z nich moze wymagaé innych
sposobdéw ochrony i pielegnacji.

Generalnie aby zapewnié dtugi czas uzytkowania nalezy zabezpieczone powierzchnie utrzymywac w czystosci przy pomocy ogdlnodostepnych
srodkéw czyszczacych o neutralnym pH. Nie nalezy stosowac zracych, Sciernych i agresywnych srodkéw czystosci. Wszelkie zabrudzenia oraz pyt i
piasek nalezy usuwac na biezgco i nie dopuszcza¢ do zalegania innych zabrudzen. Nogi krzeset i innych mebli ruchomych powinny zosta¢
zabezpieczone specjalnymi koricowkami uniemozliwiajgcymi rysowanie powierzchni. Nalezy unika¢ przesuwania, bezposrednio po wykonanej
powierzchni twardych i ciezkich przedmiotéw. W przypadku foteli na kétkach zaleca sie kétka wykonane z miekkiego tworzywa lub gumy, nie rysujace
powierzchni lub stosowanie specjalnych podktadek zabezpieczajgcych powierzchnie podtogi.

Warto pamietac o tym ze wszystkie strukturalne powierzchnie trudniej ulegajg zarysowaniu niz powierzchnie o idealnie gtadkiej strukturze i
uwzglednic ten fakt przy doborze rodzaju mikrocementu oraz ustaleniu jego struktury tak aby dopasowac te czynniki do przewidywanego sposobu
eksploatacji danej powierzchni. Z kolei powierzchnie bardziej porowate, ktdre sa odporniejsze mechanicznie mogg wymagac wiekszej ilosci
poliuretanu dla uzyskania petnej wodoszczelnosci. Dlatego tak wazne jest ustalenie priorytetow przy doborze uktadu i ilosci poszczegdlnych warstw
catej powierzchni z mikrocementu. Powierzchnie podtdg zabezpieczonych poliuretanem SEALER AQUA nie powinny by¢ zakrywane materiatem
uniemozliwiajagcym oddychanie powierzchni np. folig czy guma.

Wiecej informacji o powtokach zamykajacych znajduje sie w kartach technicznych ASDecorative SEALER AQUA oraz ASDecorative IMPREGNAT.

Uwagi koricowe i specjalne srodki ostroznosci

Na ostateczny efekt koricowy wptyw ma wiele czynnikdw takich jak miedzy innymi: réwnos¢ podtoza, technika naktadania, dtugos¢ ruchu reka, czestosé
odrywania reki od podtoza, rodzaj uzytej packi, sita docisku, kat trzymania packi, dodatkowego przegtadzania a takze sposobu szlifowania ostatniej
warstwy itp. Dzieki tym cechom zaprawy systemu ASDecorative pozwalajg na wykonanie kreatywnych powierzchni o indywidualnych i niepowtarzalnych
walorach estetyczno wizualnych dopasowanych do potrzeb konkretnej realizacji.

Kazdy inny ukfad warstw, odstep czasu pomiedzy ich aplikacja, dobdr techniki aplikacji i szlifowania ma duze znaczenie dla koricowego efektu.

Stosujgc produkty ASDecorative mozemy wykonywacé wiele zréznicowanych efektéw ale wymaga to przeprowadzenia prébnej aplikacji i poddania ocenie
uzyskanego efektu oraz wprowadzeniu ewentualnych korekt w uktadzie warstw badz technice aplikacji jesli okaza sie potrzebne.

Produkt do uzytku profesjonalnego. Obowigzuja regulacje ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy jak przy pracy z produktami zawierajgcymi
cement. Przechowywac w zamknieciu poza zasiegiem dzieci. Szczegétowe dane dotyczgce bezpieczeristwa dostepne w karcie charakterystyki SDS.
Przechowywac zgodnie z obowigzujacym przepisami, w oryginalnym opakowaniu w temperaturze od+5°C do+30 °C z dala od bezposredniego dziatania
Swiatta stonecznego, w suchym i przewiewnym miejscu, z dala od materiatéw niekompatybilnych, jedzenia i picia.

Utrzymac pojemnik szczelnie zamkniety do momentu uzycia. Otwarte pojemniki nalezy doktadnie i ostroznie zamknaé i ustawi¢ w pozycji pionowej, aby
unikna¢ wydostania sie zawartosci. Nie przechowywaé w pojemnikach metalowych i nieetykietowanych. Nalezy zapobiegaé zanieczyszczeniu Srodowiska.
Odpady i puste opakowania usuwac zgodnie z miejscowymi przepisami. Stosowa¢ gumowe rekawiczki i okulary ochronne.

Produkt zawiera cement. Unika¢ kontaktu z oczami i skdra, a takze wdychania proszku podczas szlifowania.

UWAGI PRAWNE

Wszystkie podane dane techniczne oparte sg na prébach i badaniach laboratoryjnych i nie zwalniajg wykonawcy od wykonania prébnej aplikacji. Praktyczne wyniki moga rézni¢ sie od podanych w zwigzku z
réznymi warunkami panujagcymi w warunkach konkretnej realizacji na ktére producent i dystrybutor nie moze mie¢ wptywu. Wszelkie zamieszczone wyzej informacje, a szczegdlnie dotyczace sposobu uzycia i
sposobu dziatania podane sa w dobrej wierze, z uwzglednieniem aktualnego stanu wiedzy oraz doswiadczenia producenta i dystrybutora i odnosza sie do produktéw przechowywanych i uzywanych zgodnie z
zaleceniami producenta. Majgc na uwadze réznice w sposobie oraz warunkach uzytkowania i aplikacji nalezy wykonac préby aplikacji w danych warunkach i dokonania oceny dziatania produktu. Uzytkownik
produktu zobowigzany jest do uzywania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem z zastosowaniem wymogoéw i zalecen producenta oraz ogélnej wiedzy budowlanej i zasad bezpieczerstwa oraz
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obowigzujgcego prawa.
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